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                      OZNACZENIE SPRAWY XXX
FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 6B

CZĘŚĆ 6B_TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY
	Nazwa podmiotu wypełniającego formularz wraz z adresem
	

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	LP
	NAZWA POMOCY/ opis
	Opis
	j.m.
	ILOŚC
	CENA NETTO za sztukę/komplet
	CENA BRUTTO za sztukę/komplet
	ŁACZNIE cena brutto

(kol.5 x kol.7)

	1. 
	Zestaw multimedialny /tablica interaktywna+projektor+laptop z głośnikami.
	Tablica
Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni; sposób obsługi: palec, pisak bez elementów elektronicznych;Obszar interaktywny: min.158x117cm;  Format: 4:3
Powierzchnia tablicy: suchościeralna, magnetyczna
    Standardowe wyposażenie: półka na pisaki, oprogramowanie w języku polskim, kabel połączeniowy do komputera, 2 pisaki bez elementów elektronicznych, zestaw do montażu na ścianie, funkcja rozpoznawania gestów

Projektor: 
    Minimalna rozdzielczość         podstawowa: XGA
    Jasność: min. 2800 ANSI Lumen
    Żywotność lampy w trybie podstawowym: 4000h
    Kontrast: 3000:1
    Format: 4:3
    Złącze D-Sub - 1 (wejście)
    Złącze HDMI - 1 (wejście)
    Pilot.

Uchwyt do projektora: 
    Typ uchwytu: Sufitowy
    Minimalna długość uchwytu: 1,0m
    Uniwersalny do każdego projektora.

Notebook: 
    Procesor: Intel Core i3
    Pamięć operacyjna: 4GB
    Dysk twardy: 500GB
    Nagrywarka DVD
    Przekątna: 15.6"
    Wyjście HDMI
    Wyjście D-Sub
    USB 3.0
   System operacyjny: Windows 10 PL    
Głośniki: 
    Liczba głośników: 2
    RMS: 14WAT
	1 zestaw zawierający:

1 tablicę

1 projektor,

1 laptop,

1 uchwyt
	1
	
	
	

	2. 
	Zestaw nagłośnieniowy. 
	Kolumna aktywna 10” z 3 kanałowym mikserem i dwudrożnym wzmacniaczem

• 10’’ przetwornik niskotonowy z 2’’ cewką

• wzmacniacz klasy D o mocy 150W RMS dla przetwornika niskotonowego

• 1’’ przetwornik wysokotonowy (kompresyjny) z tubą o równomiernej dyspersji (120°x 60°)

• wzmacniacz klasy AB o mocy 40W RMS dla przetwornika wysokotonowego

• wbudowany, 3-kanałowy mikser z wej. mikrofonowym, liniowym oraz liniowym stereo

• wyjścia Parallel i Link Out (tryb Stereo Link i Subwoofer Link (HPF 120 Hz)

• 2-zakresowa regulacja barwy i 3 predefiniowane ustawienia charakterystyki brzmienia

• zakres częstotliwości: 55Hz- 20kHz

• max. SPL: 119dB

• wymiary: 321 x 503 x 291mm, waga 11.0 kg

 2 mikrofony

Zasilacz 13,5V

Częstotliwość 174-216Mhz

Zasięg działania 50m

Czułość 3uV dla 30dB

Pasmo 50Hz - 15Khz

Zasilanie odbiornika 13,5V

Zasilanie mikrofonu bateria 9V

Wymiary odbiornika 227mm x 127mm x 34mm.
	zestaw
	1
	
	
	

	                                                                   Wartość oferty brutto łącznie:

	


   ……………………………………….




                                                                       …………………………………………………….

                            (miejscowość, data)





                                                    (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 







                                                                                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy)

Projekt „Dzielny przedszkolak - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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